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Schváleno na pitnou vodu 

   
 

  

               

    
 

  

              

                   
 

T� sn� ní potrubních spoj �  a systém �  
rozvodu pitné vody Permabond 

HM135 
 
 
 
Typická pou�ití: 
 

· Preventivní ut� sn� ní vodovodních hlavic proti uvoln� ní (vhodné pro 
studenou i teplou vodu)• 

 
 
 

• T� sn� ní sprchových hlavic 
• T� sn� ní trubkových spoj�  
• Trvalé zajišt� ní a ut� sn� ní závit�  
• Vhodný zp� sob zajišt� ní vodom� r�  
• Protizneu�itíneboneodbornémuzásahu 
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Je Vámi pou�ívaný produkt
na t� sn� ní závit�  schválený pro

kontakt s pitnou vodou? 
Pot�ebujete sní�it po � et pr� sak� ,

zbyte� ných oprav nebo zrychlit produkci?

P�edstavujeme Permabond HM135
Anaerobní produkt na t� sn� ní závit�  

Instrukce pro pou�ití:

Zajist� te suchý a � istý povrch, zbavený všech
ne� istot (Permabond Cleaner A je ideální pro
odstran� ní �ezné kapaliny). 

Naneste souvislou vrstvu produktu
Permabond HM135 po obvodu, 1–2 závity od 
okraje.

Pou�ití dostate � ného mno�ství produktu  
zajistí vytvo�ení dokonalého t� sn� ní.

U NPT závit�  naneste souvislou vrstvu
produktu, nejlépe na celou vnit�ní � ást závitu.

Zajišt� ní ventil�  a jiných sou� ástí ve
stanovené poloze. 

T� sn� ní odolává teplotám od -55 do +200°C.

Výhody pou�ívání Permabond HM135: 

Schváleno na t� sn� ní rozvod�  pitné vody
zkušebním ústavem WRAS

Rychlé vytvrzení pomáhá výrazn�  zvýšit
produktivitu na výrobních linkách se
sériovou výrobou

Vytvrzuje na kovech, v� etn�  t� ch, které
mají neaktivní povrch jako chrom

Odolný v�� i plyn� m, vod� , pohonným 
látkám a dalším chemikáliím

Vysokopevnostní produkt pro permanentní
t� sn� ní

St�ední viskozita, 100% t� sn� ní pro široký
okruh r� zných závit�

Produkt je vhodný pro závity do M25,
3/4” a v� le do 0.2mm 


